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前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国文教体育用品协会提出并归口。
本文件起草单位：江苏凤凰画材科技股份有限公司、沭阳凤凰美术颜料有限公司、苏州冰心文化用品有限公司、上海晨光文具股份有限公司、南昌蓝珀笔业画材有限公司、河北青竹画材科技股份有限公司。
本文件主要起草人：赵松松、韩爱青、李小福、李畅、桂建华

块状水彩颜料
1范围

本文件规定了块状水彩颜料的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标识、包装、运输、贮存。
本文件适用于14周岁以上人群使用的专业干性、半干性块状水彩颜料。
2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191  包装储运图示标志
GB/T 2411  塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）
GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
GB/T 2829  周期检验计数抽样程序及抽样表（适用于对过程稳定性的检验）
GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
GB/T 8427  纺织品 色牢度试验耐人造光色牢度：氙弧
GB/T 22830 水彩画纸
GB/T 32606  文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法
GB/T 35600  文具用品术语及分类
GB/T 39765  文具中苯、甲苯、乙苯及二甲苯的测定方法　气相色谱法
JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则
3术语和定义

下列术语与定义适用于本文本。
3.1
块状水彩颜料  block watercolor pigment

由颜料、体质颜料、粘结剂、辅助材料等经搅拌、研磨、干燥、成型等工艺所制成的块状绘画用颜料，用水润湿其表面可获得不同明度深浅的色彩，具有一定的透明效果。
[来源：GB/T 35600，3.7.1.3，有修改]
4.产品分类
按包装形式分为套装块状水彩颜料和单块块状水彩颜料。
5.要求
5.1包装外观
块状水彩应完整无损，表面应光洁平整。
5.2色差
同一型号的同色产品之间不应有明显色差。
5.3物理性能
5.3.1硬度
应不低于 70HA。
5.3.2耐热性
经 6.4 耐热性试验后，不应出现裂纹、褪色、变形、融化等现象。

5.3.3耐寒性
经 6.5 耐寒性试验后，不应出现开裂、碎裂等现象。

5.3.4耐光性
色牢度应不低于 3 级。
5.3.5跌落强度
经跌落测试后，块状水彩不应碎裂。
5.4安全性能
5.4.1游离甲醛
不应大于100mg/kg。

5.4.2  苯、甲苯＋二甲苯
苯应不大于 0.2g/kg，甲苯与二甲苯合计应不大于 10g/kg。
5.5净含量
应符合 JJF 1070 中 4.3 规定。

6.试验方法
6.1包装外观
自然光线下或D65标准光源下目测。

6.2色差
将水和试样按照 1:1（重量比）混合均匀，用水彩毛笔将混合好的试样在符合 GB/T 22830 规定的300g/㎡ 水彩纸上由深到浅画出色样，待干后与标准色卡在标准光源 D65 下目测比较。
6.3硬度
将试样放置在水平测试平台上，使硬度计压针对准试样中心点，保持压针垂直于试样测试面，然后施加压力使压针的端面与试样测试面充分接触 1～2s，此时读取硬度计上显示的最大值，记为硬度值。每次测试三个样品，取最小值作为判定标准。
6.4耐热性

将试样放入（50±2）℃的恒温箱内，（24±0.2）h后取出，取出后立即目视检查。

6.5耐寒性
将试样放入（-18±2）℃ 的环境内，经冷冻（24±0.2）h后取出，至少6小时恢复室温解冻后，目视检查。

6.6耐光性
将水和试样按照 1:1（重量比）混合均匀，用水彩毛笔将混合好的试样在符合 GB/T 22830 规定的300g/㎡ 水彩纸上均匀画出色样，待干燥后，按 GB/T 8427 中方法 5 进行测试，置于暗处 30min 后评定级数。
6.7跌落强度
将试样与水泥地面保持平行，样品最下端距水泥地面（1±0.05）米进行自由落体，正面、背面、侧面三个方位各一次。
6.8安全性
游离甲醛按 GB/T 32606 规定进行。
苯、甲苯＋二甲苯按 GB/T 39765 规定进行。
6.9净含量
按 JJF 1070 规定进行。
7.检验规则
7.1检验分类
分为出厂检验和型式检验。型式检验应每年进行一次。
7.2出厂检验
7.2.1出厂检验按 GB/T 2828.1规定进行，采用一次正常抽样方案，检查水平为S-2，出厂检验项目按5.1的要求，接收质量限AQL6.5。
7.2.2出厂检验的结果判定：先是样品盒内合格色别数对抽检样品盒的判定，然后抽检的样品盒的合格数对批判定。
7.2.3对抽检的样本盒内色别数按试验方法6.1全数检验。判定数组见表 1。
表1 判定数组
	每盒内色数
	6色～12色
	13色～18色
	19～24色
	25～30色
	31色～36色

	Ac     Re
	1      2
	2      3
	3      4
	3      4
	4      5

	注：每盒内色数超出本范围，判定数组按比例推算得出。


7.3型式检验
7.3.1有下列情况之一时，应进行型式检验：
a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c）正常生产时，应每年进行不少于一次型式检验，其中 6.8 定期 24 个月进行一次；
d）停产三个月或三个月以上后，恢复生产时；
e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
7.3.2型式检验按 GB/T 2829规定进行，采用一次抽样方案，样本数量为6，判别水平DL为Ⅱ，其检验项目、要求、试验方法、样本分组、不合格分类、不合格质量水平RQL及判定数组按表2。
7.3.3安全性型式检验每次做1套，应全部合格。
表2 抽样方案
	检验项目
	要求
	试验方法
	样品分组
	不合格分类
	RQL
	判定数组
Ac    Re

	色  差
	5.2
	6.2
	Ⅰ
	B
	50
	1    2

	硬度
	5.3
	6.3
	
	
	
	

	耐热性
	5.4
	6.4
	
	
	
	

	耐寒性
	5.5
	6.5
	
	
	
	

	耐光性
	5.6
	6.6
	Ⅱ
	
	
	

	跌落强度
	5.7
	6.7
	Ⅲ
	
	
	

	净含量
	5.9
	6.9
	Ⅳ
	
	
	


7.3.4型式检验的结果判定
先是样品每盒内不合格块数对抽检的样品（盒）的判定，然后，抽检的样品（盒）的不合格品数对型式检验的判定，二次进行。
7.3.5对抽检的样品盒的判定
7.3.5.1对抽检的样品盒内色数按表3中检验项目全数检验。
7.3.5.2每盒的判定数组按表3。
表3 判定数组
	序  号
	检验项目
	6～12色
Ac   Re
	13～18色
Ac   Re
	19～24色
Ac   Re
	25～30色
Ac   Re
	31～36色
Ac   Re

	1
	色差
	1     2
	2     3
	3     4
	4     5
	5     6

	2
	硬度
	1     2
	2     3
	3     4
	4     5
	5     6

	3
	耐热性
	0     1
	1     2
	1     2
	2     3
	2     3

	4
	耐寒性
	0     1
	1     2
	1     2
	2     3
	2     3

	5
	耐光性
	1     2
	2     3
	2     3
	2     3
	3     4

	6
	跌落强度
	0     1
	1     2
	1     2
	2     3
	2     3

	7
	净含量
	0     0
	0     0
	0     0
	0     0
	0     0

	注：每盒内色数超出本范围，判定数组按比例推算得出。


7.3.5.3每盒内色数（支数）超出本范围，判定数组按比例推算得出。
7.3.6单色的抽样按每色各抽1支配成一组，然后按配套的交收检验和型式检验方法。
8标志、包装、运输、贮存
8.1标志
最小销售包装上（裸装无法标注的除外）应注明如下中文内容：产品名称、企业名称、企业地址、商标、执行标准编号、规格型号，且应有合格标识、生产日期、安全使用日期或保质期，包装标志应符合GB/T 191的规定。
8.2包装
包装的结构要合理，坚实，瓦楞纸箱按 GB/T 6543 规定。
8.3运输
在运输过程中装卸要小心轻放，避免损坏包装，防止撞瘪、撞坏，避免日晒、雨淋、受潮。

8.4贮存
产品存放不应过高，防止纸箱压坏，应备桩脚搁垫，避免受潮，切勿置于阳光直射或高温处。仓库应经常保持空气流通，室温不得超过40℃。
_________________________________
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